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DRZWI WEWNETRZNE ASILO
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NAGRODY | WYROZNIENIA:

Jestesmy wielokrotnie nagradzanym ekspertem od drzwi. Tysigce klientéw codziennie uzywa naszych produktéw, doceniajqc

jakos¢, innowacyjne i trwate rozwigzania oraz zachwyca sie naszym wzornictwem.
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DRZWI WEWNETRZNE ASILO tACZA
W SOBIE JAKOSC, INNOWACYINOSC,
TRWAtOSC ORAZ INTERESUJACY DESIGN

Drzwi wewnetrzne to bardzo wazny element
wykonczeniowy w kazdym domu lub mieszkaniu.
W ofercie ASILO znajdg panstwo wiele ciekawych
wzordow drzwi, ktdre idealnie wpasuj sie do stylu
i charakteru zaprojektowanego pomieszczenia. Za-
stosowane rozwigzania technologiczne w naszych
drzwiach podnoszq jakosc¢ i komfort codziennego
uzytkowania.
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SYSTEM
BEZPRZYLGOWY

MDF

SOUND
INSULATION
SYSTEM

SOLID

DRZWI BEZPRZYLGOWE
Skrzydto drzwiowe wykonane jest bez wciecia, tzw. felcu. Powierzchnia skrzydta i oécieznicy

tworzqg wspdlng ptaszczyzne. Wszystkie drzwi ASILO wykonane sg w tym systemie.

DRZWI W KONSTRUKCJI DREWNIANEJ

Ptyta MDF stosowana jest jako konstrukcja skrzydet ramiakowych oraz ptytowych, co pozwala
uzyskac wytrzymatq i stabilng rame drzwi. Jest trwatym i wytrzymatym materiatem, idealnym
do obrdbki.

OCHRONA PRZED HALASEM
Wypetnienie skrzydet ptytowych stanowi ptyta porowata, z naturalnych wtdkien drzewnych,
ktdra jest sztywna, lekka i ma doskonate parametry izolacji dzwieku. Wykonana z naturalnych

surowcow, bez dodatku substancji chemicznych.

SOLIDNE SKRZYDtO
Toopatentowanakonstrukcjaskrzydetptytowych z ptyt MDF polegajgcanazastosowaniustalowych

SYSTEM elementéw wzmacniajgeych.
BEZPIECZNE SZKtO
V5G 4.4.1 Jako jedni z niewielu w drzwiach z przeszkleniami stosujemy szkto dwuwarstwowe z folig
BEZPIECZNE miedzy taflami, ktéra w przypadku sttuczenia zapobiegnie oderwaniu kawatkdéw szkta. To
SZKtO rozwigzanie uchroni przed ewentualnymi skaleczeniami. Mozesz wybraé szkto przeZroczyste,
mleczne lub czarne.
DRZWI OTWIERANE DO SRODKA
0SCIEZNICA Oscieznica regulowana oraz ukryta wystepuje w wersji VERTE z tzw. odwrotng przylgqg, co
VERTE umozliwia otwieranie drzwi do wewngtrz pomieszczenia. Dzieki temu, mozemy zlicowacé
w jednym pomieszczeniu drzwi o réznych kierunkach otwierania.

WYPOSAZENIE

3D

ZAWIAS
UKRYTY

ZAMEK

MAGNETYCZNY

ESTETYCZNY WYGLAD | t ATWA REGULACJA
W gtéwnej mierze to dobry zawias decyduje o tym, jak drzwi bedq funkcjonowaty. Wybralismy
wytrzymate zawiasy, ktére mozna wyregulowac w trzech ptaszczyznach bez koniecznosci

demontazu skrzydta drzwi.

ZAMEK MAGNETYCZNY W STANDARDZIE

Zamek z jezykiemn magnetycznym nie wystaje przy otwartych drzwiach. Przy zamykaniu
styszymy delikatne klikniecie, gdyz jezyk zamka nie uderza o wyslizg blachy zaczepowej. Drzwi
zamykamy nie naciskajgc na klamke. To maty detal, ktéry wptywa na komfort uzytkowania

drzwi.
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NADAJE CIEPLY | PRZYTULNY CHARAKTER
Fornir modyfikowany wytwarzany jest z wybarwianych lisci forniru naturalnego. Dzieki
nowoczesnej technologii kazdy arkusz wyglada identycznie i pozbawiony jest niedoskonatosci.

NATURA WE WNETRZU
Fornir naturalny wytwarzany jest z bardzo cienkich ptatéw drewna uzyskanych poprzez skrawa-
nie z drzew. Charakteryzuje sie gtebokg strukturg, z widocznymi fladrami. Jego zréznicowanie

i brak powtarzalnosci uwidoczni we wnetrzu efekt natury.

GLADKA | POLMATOWA POWIERZCHNIA DRZWI
Drzwi ASILO po wstepnym przygotowaniu, malowane sg przy pomocy dysz w wyizolowanym
tunelu lakierniczym. Nastepnie farba jest utwardzana przy pomocy promieni UV, jest ona

bezpieczna dla srodowiska i jego uzytkownikdw.

POWIERZCHNIA DRZWI| ODPORNA NA ZARYSOWANIE
Wykonczenie to wyrdznia sie wysokg odpornosciq na zadrapania, Scieranie czy promieniowanie

stoneczne UV. Farba tworzy gtadkg i matowq powierzchnie na skrzydle drzwiowym.

DRZWI W DOWOLNYM KOLORZE
Wszystkie modele ptytowe z kolekcji ASILO oraz modele PERTINI1i 6 mozna zamoéwi¢ w niemal
dowolnym kolorze dostepnym, w palecie RAL i NCS.
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DRZWI PLYTOWE

WYMIARY

PODSTAWOWE WYMIARY DODATKOWE WYMIARY SKRZYDtA

wysokos¢ [mm]:* 2020 mm wysokosc¢ [mm]:* 1950/2100/2150/2200/2250/2300/2350
grubos¢ [mm]: 39 mm, verte 42 mm szerokos¢: ,407/,507/,607/,100”

szerokosc¢: ,707/,807/,90” ,38"/,48"/,58"/,68"/,78"/,88"/,98”

*Skrzydto Verte +12mm;

DOSTEPNE WYKONCZENIA WYPOSAZENIE STANDARDOWE ’,”.
15 oklein drewnianych * Zawiasy widoczne .’DOWOLNY RAL ’
. - . iNCS
4 kolory malowania Zamek magnetyczny .. NA ZAPYIANIE [)
« Dowolny RAL i NCS na zapytanie o ., -
Wyposazenie dodatkowe patrz str. 40 *o0e0®

DOSTEPNE OSCIEZNICE i SYSTEMY PRZESUWNE

¢ Oscieznica regulowana ASILO-R, ASILO-K, ASILO-W

* Oscieznica regulowana z odwrotng przylgg ASILO-R VERTE, ASILO-K VERTE

¢ Oscieznica ukryta ASILO-DM, ASILO-DG

¢ Oscieznica ukryta z odwrotng przylgg ASILO-DM VERTE, ASILO-DG VERTE

¢ System przesuwny: nascienny, LOFT (z wytgczeniem LINATE 2 i MARCONI 2)

* System przesuwny chowany: z opaskami, bezopaskowy, SYNTESIS LINE (z wytgczeniem LINATE 2 i MARCONI 2)



DAB RUSTYKALNY

* BESTSELLER

LINATE 1

LINATE 2

SNIEZNA BIEL

* BESTSELLER

LINATE ZERO

DRZWI DO SAMODZIELNEGO WYKONCZENIA

Nowoczesne drzwi ukryte LINATE ZERO z oscieznicq niewidoczng
to rozwigzanie otwierajgce nieskoriczone i ciekawe mozliwosci
aranzacyjne. Drzwi oraz sciana mogq by¢ wykoriczone tym samym
materiatem, co sprawia, ze drzwi wtapiajq sie w éciane i pozostajg
niemal niezauwazalne.

Mozesz zdecydowad sie na drzwi otwierane tradycyjnie lub opcje
verte z tzw. odwrotng przylga.

Powierzchnia drzwi LINATE ZERO przygotowana jest do malo-
wania obustronnie farbg scienng, tapetowania lub pokrycia np.
tynkiem strukturalnym. Materiat wykoriczeniowy nalezy uzy¢ na
obu stronach drzwi. Czynnosci te powinno sie wykonac¢ w tym
samym czasie.
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© DOWOLNY RAL ’
© iNCS ’
® NA ZAPYTANIE

Ozdobne paski w modelach AOSTA dostepne sq w kolorze srebrnym lub czarnym.

©
'oc..

* BESTSELLER
AOSTA1 AOSTA 2 AOSTA 4

DAB NEGRETTE
ORZECH VILLARD

JESION






















































































































